
 
 

 

 
 
 

3DM Dyslexie: installatie-instructie responsbox versie 2 
 
Van de responsbox zijn twee versies in omloop: versie 1 en versie 2. 
 
De installatie-instructie van versie 1 (herkenbaar omdat op de onderzijde van deze box géén 
versienummer is vermeld) vindt u in de paragrafen 1.5 en 1.6 van de Gebruikershandleiding (tweede 
druk 2011). De installatie-instructie van versie 2 (op de onderzijde van deze box is het versienummer 
wel vermeld: ‘Versie 2 (2011)’) vindt u hieronder. 
 

Stap 1: zijn de laatste Windows-updates geïnstalleerd? 
Controleer, voordat u de responsbox aansluit op uw computer, eerst of de laatste Windows-updates 
op uw computer zijn geïnstalleerd: 

 Ga naar het startmenu. 

 Ga naar ‘Configuratiescherm’ / ‘Control Panel’ 

 Klik op ‘Systeem en beveiliging’ / ‘System and Security’ 

 Klik op ‘Windows Update’ 
Wordt hier aangegeven dat er nog updates voor uw computer beschikbaar zijn, installeer deze dan 
eerst. Pas wanneer uw computer up-to-date is, kunt u de responsbox installeren. 
 

Stap 2: sluit de responsbox aan op de computer 
Gebruik de USB-kabel om de responsbox aan te sluiten op uw computer. De kabel kan rechts achter 
in de responsbox aangesloten worden. Het andere eind van de kabel steekt u in een van de USB-
ingangen van de computer. De responsbox wordt vervolgens automatisch geïnstalleerd. 
 

Stap 3: test of de responsbox correct is geïnstalleerd 
Om te testen of de responsbox goed geïnstalleerd is, voert u de hardwaretest uit (zie paragraaf 2.1 
van de Gebruikershandleiding). Treden er tijdens de hardwaretest problemen op, neemt u dan 
contact op met de Helpdesk van Itass: (088) 888 07 99 of 3DM@itass.nl. 
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